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ETON – Underseatwoofer USB 8 und USB 10
Aktivsubwoofer bringen unkompliziert und effektiv Bass ins Auto! 
Die einbaufreundlichen Basskisten, bei denen Woofer und Verstär-
ker in einem Gehäuse kombiniert sind, lassen sich schnell anschlie-
ßen, ohne Platzverschwendung im Auto platzieren und sorgen 
dort für Basspower. 
ETON rundet sein umfangreiches Produktprogramm nun mit zwei 
Underseat Aktivsubwoofern ab: der 8“/25 cm Untersitz-Aktivsub-
woofer USB 8 und dem 10“/30 cm Modell USB 10, die kleinst-
mögliche Gehäusegröße und höchste akustische Leistung verbin-
den. Minimale 7,4 cm (USB 8) oder 8,2 cm (USB 10) hoch, lassen 
sich die beiden USBs praktisch überall unauffällig und Platz spa-
rend einbauen – selbstverständlich auch unter dem Fahrer- oder 
Beifahrersitz. 
Das Verstärkermodul des kleineren Powerpakets leistet satte 160 
Watt Maximalpegel, beim größeren Modell sogar 350 Watt und 
garantiert druckvollen Tiefbass. 

Zur Ausstattung der beiden kompakten Underseatwoofer gehört  
ein Tiefpassfi lter, das sich im Bereich zwischen 50 – 100 Hz re-
geln lässt, sowie ein Bass Boost und ein High-Level Eingang zum 
Anschluss an Originalradios ohne Cinchausgang
Die beiden Aktivkisten eignen sich auch hervorragend zum Einbau 
in  Leasingfahrzeuge, an denen nichts im Innenraumbereich verän-
dert werden soll. Einfach die fl achen Bassbereiter anschließen und 
die Performance genießen!

Produktmerkmale USB Underseat Woofer 
• sehr kompaktes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
• leistungsstarkes Verstärkermodul mit 160 W (USB 8) oder
 350 W (USB 10) max. Ausgangsleistung
• integriertes Tiefpassfi lter, 50 – 100 Hz 
• Bass Boost 
• High-Level Eingang 

PRODUKTINFORMATION

USB Underseatwoofer

Technische Daten  USB 8 USB 10
Max. Ausgangsleistung 160 W (2 x 80 W) 350 W (2 x 175 W)
Nennleistung 100 W (2 x 50 W) 175 W (2 x 85,5 W)
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm
Trennfrequenz 50 – 100 Hz 50 – 100 Hz
Eingangsempfi ndlichkeit RCA Input 50 mV – 0,2 V RCA Input 50 mV – 0,2 V
  Speaker Input 0,8 V – 10 V Speaker Input 0,8 V – 10 V
Abmessungen (T x B x H) 345 x 240 x 74 mm 369 x 275 x 82 mm
Gewicht (mit Zubehör) 5 kg 6,5 kg
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Sehr kompakter Aktivsubwoofer von ETON: USB 6

Aktivsubwoofer sind die perfekte Wahl für jeden, der ohne viel 
Aufwand knackigen Bass im Auto erleben möchte. ETON kom-
plettiert seine Reihe der aktiven Untersitzbässe nun mit dem kom-
pakten 6“/16,5 cm Aktvisubwofer USB 6. 
Endstufe und Subwoofer sind hier in einem Gehäuse kombiniert, 
der Subwoofer eignet sich daher hervorragend für einen platz-
sparenden Einbau unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz. 
Eine Reihe von Features machen den USB 6 zu einem der kraft-
vollsten Bassbereiter seiner Klasse: Das Verstärkermodul leistet 
satte 160 Watt Maximalpegel und garantiert druckvollen Tief-
bass. Tiefpassfi lter, Auto Turn On Funktion und Phasenschaltung 
gehören ebenso zum Repertoire des neuen Aktivsubwoofers wie 
eine Kabelfernbedienung. 
Der größte Vorteil des kleinen Subs aber sind seine kompakten 
Abmessungen. Ziel der Entwicklung war es, möglichst wenig 
Raum im Wageninnern zu beanspruchen. Minimale  289 x 220 
x 75 mm (T x B x H) groß, lässt sich der USB 6 überall unsichtbar 
im Wagen verbauen. 
Der USB 6 ist somit auch eine ideale Bassmachine für Leasing-
fahrzeuge, bei denen der Klang temporär verbessert werden 
soll, die Rückrüstbarkeit aber ebenfalls ein zentrales Thema ist.

Produktmerkmale USB 6
• Kompakter 6“/16,5 cm Aktivsubwoofer
• Edles und kompaktes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
• Integriertes Verstäkermodul
• Integriertes Tiefpassfi lter
• Phasenschalter 0° / 180°
• High Level Eingang für Originalradios ohne Chinchausgang
• Maximale Stromaufnahme 12 A
• Inklusive Basspegel Fernbedienung

PRODUKTINFORMATION

USB 6

Technische Daten  USB 6
Maximale Ausgangsleistung 160 W
Nennleistung 100 W RMS
Impedanz 4 Ohm
Signalrauschabstand 91 dB
Frequenzgang  30 – 100 Hz 
Eingangsempfi ndlichkeit RCA Eingang 82 mV
Abmessungen (T x B x H) 289 x 220 x 75 mm 
Gewicht (mit Zubehör) 4,4 kg
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ETONs Doppel-Aktivsubwoofer für satte Bassunterstützung 

Was tun, wenn im Auto der Bass fehlt, aber eine komplette Anla-
ge entweder das Budget übersteigt oder schlicht nicht gewünscht 
wird? 
ETON hat die Lösung für alle, die auf satte Bass Power nicht ver-
zichten wollen: einen ultrafl achen Aktivsubwoofer zur Montage 
unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz. 
Der USB 6.2 ist ein kompakter 16 cm Doppel-Aktivwoofer, der mit 
einer maximalen Ausgangsleistung von 320 Watt und 91 dB 
Schalldruck für die vermisste Portion Tiefton sorgt. 
Die Einbauorte der nur 6,9 kg leichten Bass-Machine sind vielfäl-
tig – ob im Fußraum, unter dem Sitz oder im Kofferraum, mit einer 
minimalen Höhe von 75 mm fi ndet der USB 6.2 überall unauffäl-
lig einen Platz.  
Zur Ausstattung dieses Aktivsubwoofers gehört eine Fernbedie-
nung mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten (Regler für Gain, 
Fre quenz und Phasenumschaltung). 

Produktmerkmale USB 6.2
•  Doppel 16 cm Untersitzsubwoofer mit integriertem Verstärker
•  Hohe Lautstärke und hoher Wirkungsgrad
•  Aluminiumdruckgussgehäuse
•  Cinch- und Hochpegeleingang
•  Einschaltautomatik
•  Inklusive Kabelfernbedienung

PRODUKTINFORMATION

USB 6.2

Technische Daten  USB 6.2
Maximale Ausgangsleistung 320 W
Impedanz pro Woofer 4 Ohm 
Schalldruck 91 dB
Frequenzgang  30 – 100 Hz 
Eingangsempfi ndlichkeit RCA Eingang 82 mV
Eingangsempfi ndlichkeit Speaker Eingang 0,8 V
Abmessungen (T x B x H) 380 x 285 x 75 mm 
Gewicht 6,9 kg


